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1. Vorwort 
 
 
 

Die industrielle Beschichtungstechnik hat sich in den letzten Jahren zu einer 

anlagengebundenen, hoch technologisierten Verfahrenstechnik gewandelt.  

 

Als Traditionsunternehmen mit einer über 50-jährigen erfolgreichen 

Familienhistorie beschichten wir heute an unserem Produktionsstandort in 

Osnabrück hochwertige Glaserzeugnisse und geben Glas damit ganz einfach 

die besondere Ausstrahlung, die heute von einer Glasoberfläche gefordert wird. 

  

 

 

Dieses Motto und das Bestreben nach Zufriedenheit unserer Kunden sind uns 

Verpflichtung in unserer täglichen Arbeit. 

 

Der Zweck dieses Leitfadens ist, dass Sie als Anwender und Weiterverarbeiter 

sicher und korrekt die Produkte von PGM® weiterverarbeiten können, z.B.  mit 

individuellen Zuschnitten oder Kantenbearbeitungen, um möglichst allen 

Anforderungen Ihres Kunden bzw. des Endverbrauchers gerecht zu werden.  

 
  
 
 
Osnabrück, November 2009 
 
Thomas Preußer  
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2. Gestaltungsmöglichkeiten  
 
 
Eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten erhalten Sie beim Einsatz von  

PGM® Color Line und PGM® Dekor Line. 

Verwandeln Sie z.B. eintönig, geflieste Küchenrückwände in lebende, 

hochglänzende Flächen und Ebenen, ob nun einfarbig oder mit Bildmotiven, 

ganz nach Ihren Wünschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bringen Sie Fantasie in die Raumgestaltung durch den Einsatz von 

Ganzglastüren mit Bildmotiven.  
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3. Farben und Dekorvielfalt 
 

Wir bieten Ihnen bei PGM® Color Line eine nahezu unbegrenzte Palette von 

RAL-Farben und ausgewählten Effekt-Farbtönen an. Selbstverständlich können 

auf Anfrage auch Sonderfarben (z.B. NCS, Sikkens, RAL Design oder eigene 

Farbvorlagen) geliefert werden.  

Beispiele: PGM® Color Line 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
    RAL-Farbregister  
    (210 Farbtöne)            
      
                                                                             RAL-Design Farbregister 
                                                                             (1625 Farbtöne) 
                                   
 
 
 
 
 
 
      (1750 Farbtöne) 
 
 
                                                                       (über 1600 Farbtöne) 
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Beispiele: PGM® Dekor  Line 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Holz- und Steinmotive (über 200 verschiedene Motive)                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freie Bildmotive (unbegrenzt)   
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4. Ökologie 
 
 
Die Umweltverträglichkeit unserer Beschichtung ist uns ein großes Anliegen 

und wir berücksichtigen dieses von Beginn an. So werden zum Beispiel nur 

umweltfreundliche Beschichtungsstoffe (frei von kennzeichnungspflichtigen 

oder gar toxischen Rohstoffen) eingesetzt. Die verwendeten 

Beschichtungsstoffe sind zu 100% lösungsmittelfrei und schonen somit unser 

aller Umwelt.  

Sollten Sie sich in einigen Jahren für ein neues Design oder neue Farben 

entscheiden, so kann das beschichtete Glas ohne Weiteres als wertvoller 

Rohstoff wiederverwendet werden.  

Im Vergleich zu den oftmals schwermetallhaltigen farbigen Gläsern entfällt mit 

dem Einsatz von PGM® Color Line und PGM® Dekor Line die teure 

Entsorgung als Sondermüll. 

 

Durch den Einsatz von PGM® Color Line und PGM® Dekor Line leisten Sie 

einen wesentlichen Beitrag zum aktiven Umweltschutz. 
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5. Verarbeitungsmöglichkeiten  
 
 
Die Beschichtung PGM® Color Line und PGM® Dekor Line kann auf 

unterschiedliche Glasarten aufgebracht werden. Eine Bearbeitung der Gläser ist 

im Nachhinein möglich. 

 

Bearbeitung Zulässig 

Zuschnitt Glas   - manuell * JA 

Zuschnitt Glas   - maschinell * JA 

Kanten schleifen * JA 

Kanten polieren * JA 

Facettieren * JA 

Mattierung durch Strahlen (nur Glasseite) * JA  

ESG (Einscheibensicherheitsglas) JA 

Laminieren (PVB / EVA) Bedingt (keine Zulassung) 

Isolierverglasung 
JA  

(mit Kleber MC-Pren von MC-Bauchemie, siehe 
Prüfbericht) 

 
 

Verklebung * JA , 
(siehe hierzu unsere Verklebeempfehlung) 

 
 
* Bitte beachten Sie die Hinweise im Punkt Reinigung, Beschichtung und Glas. 
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6. Technologische Werte der Beschichtung 
 
 
 

UV – Beständigkeit JA QUV/SE-B-313 ; 300 Std. 

Feuchtigkeitsbeständigkeit JA 

 
DIN 50017 
Kondenswasser-Prüfklimat 
1000 Stunden bei 100% LF; 40°C 
 

Kochtest / Pressure Cooker Test  JA 8 Stunden in VE - Wasser 

Wärmebeständigkeit  JA 80 °C  

Haftfestigkeit JA ISO 2409 Gitterschnittprüfung GT=0 

Härte  JA ISO 2815 Buchholzhärte > 80 EH 

 
 
 

Zusammensetzung 

 
Gesättigte Polyesterharze  
mit speziellen hitze-, licht- und 
kreidungsbeständigen Pigmenten  
(für die Innenanwendung z.T. Epoxid / 
Polyesterharze) 
  

Oberfläche  Glatt  
(für die Innenanwendung z.T. feinstrukturiert) 
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7. Reinigung  
 
 

Beschichtungsseite: 

Eine Reinigung der beschichteten Oberfläche ist in regelmäßigen Abständen zu 

empfehlen, um Schmutzrückstände, welche die Beschichtung angreifen bzw. 

beschädigen können, zu entfernen. 

Hierzu gilt:  

Reinigen Sie mit neutralem Wasser (ph 6-8) ggf. unter zufügen von neutralen 

Netzmitteln (z.B. Pril). 

Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde bzw. Materialabkratzende 

Substanzen oder Gegenstände.  Diese würden die Beschichtung angreifen 

bzw. beschädigen.   

Glasseite:  

���� Die Reinigung von Glas muss grundsätzlich mit viel Wasser erfolgen und   

        es dürfen dabei keine scheuernden Materialien verwendet werden.  

���� Beim Reinigungsvorgang soll der Schmutz eingeweicht, gelöst und danach   

        abgewaschen werden. 

���� Als Reinigungszusatz bieten sich z.B. Brennspiritus / Alkohol an.  

 

���� Wird mit dem feuchten Tuch oder Reinigungsgerät über den trockenen, 

angesetzten Schmutz gerieben, entstehen durch die spitzen 

Schmutzkörner Verkratzungen.  

���� Die Glasoberflächen sollten auf keinen Fall mit Zeitungspapier abgewischt 

werden.  

���� Es dürfen keine Flusssäure und keine Laugen – basische Flüssigkeiten - 

zur Reinigung verwendet werden.  
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���� Kunststoffschwämme, die zur Reinigung von Töpfen verwendet werden,    

        dürfen auf keinem Fall eingesetzt werden. Es dürfen keine Laugen zur    

        Reinigung verwendet werden. 

 

Grundsätzlich!  ist darauf zu achten, dass die Putzmaterialien (z.B. 

Mikrofasertücher) frei von kleinen Körnern sind, die Kratzspuren erzeugen 

können.  

Rahmen und Glasscheiben müssen getrennt voneinander gereinigt werden.  

Bei der Reinigung von Spiegeln ist zusätzlich zu beachten, dass nach der 

Reinigung der Rand – besonders der untere - mit einem trockenen Tuch 

abgewischt werden soll, damit keine Feuchtigkeit und keine Reste der 

Reinigungsmittel zurückbleiben und den hinteren Schutzbelag des Spiegels 

zerstören.  

 


